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Wycofanie mocy – scenariusze rządowe 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2021.



Zamykane i nowo budowane jednostki węglowe  
w latach 2020-2030 w Polsce

MOCE WĘGLOWE WĘGIEL KAMIENNY - PLANOWANE WYŁĄCZENIA
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Żródło: opracowanie własne na podstawie Aurora Energy Research.



Widmo luki węglowej

••	 Polska energetyka wchodzi w duże turbulencje.

•	•	 Udział węgla w miksie wytwórczym wkrótce zacznie spadać. 

••	� Po 2025 r., kiedy skończy się wsparcie publiczne, falami z polskiego systemu może wyjść 
najpierw 8 GW mocy węglowych, a trochę później kolejne 6 GW.  

••	 Trzecia fala nastąpi najpóźniej z końcem 2035 r.

••	 To będzie koniec węgla w Polsce.



CO PO WĘGLU?



Moce dyspozycyjne do bilansowania KSE

Źródło: Aurora Energy Research.
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- BUDOWA JEDNOSTEK DYSPOZYCYJNYCH.
- CZYSTY RYNEK MOCY.
- EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.



Rozwój nowych źródeł wytwórczych
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Moc zainstalowana Roczna produkcja

Źródło: Aurora Energy Research.



Jak sobie poradzić z luką węglową 

Potrzebne są korekty i silne przyspieszenie:

••	� Efektywne aukcje OZE – więcej mocy w krótszym czasie.  

••	� Reforma rynku mocy – kosztuje, ale nie stymuluje powstawania czystych mocy. 

••	� System wsparcia niezbędnych mocy dyspozycyjnych.

••	� Rewizja systemu aukcji na premię dla kogeneracji – 8-9 GWe sterowalnych mocy w KSE.

••	 Dalsze wsparcie dla prosumentów. 



Zapraszamy  
do dyskusji


